
TXT Heckteilmontageanleitung  

 

Softail  bis 2018 

Altes Heckteil demontieren. TXT Heckteil von hinten über den Rahmen schieben und mit 4x 3/8 UNC 

fixieren. Bei älteren Modellen eventuell  den Hilfsrahmen (Struds) etwas modifizieren .  Die 

Freigängigkeit des Reifen prüfen . Eventuell den Federweg begrenzen oder das Fahrzeug Tiefer legen. 

Fenderschrauben mit einem Drehmoment von 50 NM anziehen .  Schraubenkleber verwenden .  Ein 

Rückstrahler  in der Fahrzeugmitte anbringen.  

 

Sitz demontieren , Heckteil demontieren! 



 

 

Bis 2017 Steuergerät und Kabelverbindungen lösen  



 

Ab 2018 Rahmentraverse demontieren. 

 

Mitgelieferter Halter für Steuergerät montieren  

 



 

Fenderschrauben einkelben (Loctite mittelfest) mit 50NM anziehen ! 

Je nach Ausführung ist ein Federwegsbegrenzer zu  verwenden . 

Bei Modellen bis 2017 ist eine verstellbare  Tieferlegung zu empfehlen. Die  Freigängigkeit und die 

Endstellung (Anschlag) ist zu prüfen! 



Mechanisches Federbein   

Feder vorspannen. Spannring demontieren. Feder Entspannen  

 

 

Mitgelieferten Begrenzer montieren. Federbein zusammenbauen. 



Pneumatisches  Federbein   

 

Elastomere nach vorne schieben und den Federwegsbegrenzer einfach eichstecken ohne das 

Federbein auszubauen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dyna bis 2018  

Altes Heckteil demontieren.  TXT Heckteil von hinten über den Rahmen schieben und mit den beiden  

Stossdämpferschrauben  befestigen.  Diese vorher am Bund um 7 mm eindrehen.  Fender ausrichten 

und  2x 3/8 UNC Gewinde in den Fendertrud schneiden. Danach fixieren und befestigen. Bei älteren 

Modellen eventuell  den Hilfsrahmen (Struds) etwas modifizieren.  Die Freigängigkeit des Reifen 

prüfen. Eventuell den Federweg begrenzen oder das Fahrzeug Tiefer legen. Fenderschrauben mit 

einem Drehmoment von 50 NM anziehen.  Stossdämperschrauben  laut Herstellerangabe anziehen. 

Schraubenkleber verwenden.  Ein Rückstrahle in der Fahrzeugmitte anbringen. 

Die  Freigängigkeit und die Endstellung (Anschlag) ist zu prüfen ! 



Sportster 

Altes Heckteil demontieren.  TXT Heckteil von hinten über den Rahmen schieben und mit den beiden  

Stossdämpferschrauben  befestigen.  Diese voher am Bund um 7 mm eindrehen.  Fender ausrichten 

und  vorne am Halter befestigen.  Bei älteren Modellen eventuell  den Hilfsrahmen (Struds) etwas 

modifizieren.  Die Freigängigkeit des Reifen prüfen . Eventuell den Federweg begrenzen oder das 

Fahrzeug Tiefer legen. Fenderschrauben mit einem Drehmoment von 50 NM anziehen.  

Stossdämperschrauben laut Herstellerangabe anziehen. Schraubenkleber verwenden.  Ein 

Rückstrahle in der Fahrzeugmitte anbringen. 

 

Fender anpassen  



 

 

 

 

Die  Freigängigkeit und die Endstellung (Anschlag) ist zu prüfen ! 



Beispiel Serialnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bobber Fender alle Modelle universal ( auch Japanische und englische ) 

Der Fender  wird vorne an der Schwinge mit 2 Gewindehülsen M6 und einem mitgelieferten Halter 

der Schwinge befestigt .  Nach hinten werden 2 Streben 10mm mit Buchsen an der Schwinge 

befestigt .  HD Sportster und Dyna bis 2017 sowie Indian Scout und Triumph Bobber werden an den 

originalen Stossdämpfern befestigt .  Softail bis 2017 und ab 2018 werden mit einer Genwindehülse 

M6 an der Schwinge befestigt.

 



Die  Freigängigkeit und die Endstellung (Anschlag) ist zu prüfen ! 

 


